Boiler-Reinigung

Sorgen Sie fii -
. rh :
Trinkwasser. ygienisch sauberes

«Hatte es mir
der Servicefachmann
von Hoval nicht
ezeigt, hatte ich es
nicht geglaubt»




Boiler-Reinigung — Leistungsumfang

Warum erhalten Sie den Leistungsumfang einer Boiler-Reinigung?
Die Reinigung des Boilers wird oft vergessen, obwohl sich die Investition mehrfach lohnt! Wir
wollen Thnen den Nutzen sowie die Leistung erklaren.

Warum glauben wir, dass fiir Sie eine Einmalwartung eine gute Investition ist?

Jahr fiir Jahr entstehen teilweise starke Ablagerungen im Boiler. Dabei handelt es sich hauptséich-
lich um Kalk und Verschmutzungen (z.B. Rostpartikel). Je nach Hirtegrad des Wassers in Threr
Region, lagert sich der Kalk mehr oder weniger intensiv ab.

Neben dem hygienischen Aspekt muss auch der erhohte Energieverbrauch berticksichtigt werden.
Der Kalk ummantelt die Heizstdbe und verhindert dadurch die energieeffiziente Warmetiber-
tragung.

I Woussten Sie:
, , Eine 1 mm dicke Kalkschicht erh6ht den Stromverbrauch um ungeféhr 8 %! Bei mitt-
lerem Kalkgehalt im Wasser und etwa 50 °C Warmwassertemperatur, entsteht bis zu
3 — 5 mm Kalkaufbau in 5 Jahren. Der Stromverbrauch erhoht sich somit stetig auf
bis zu 40 %!

Was tun wir bei der Boiler-Reinigung?

Neben der Anreise- und Arbeitszeit sind folgende Arbeiten in der Boiler-Reinigung enthalten:
- Mechanische Entkalkung und Reinigung des Boilers

- Kontrolle der Schutzanode

- Kontrolle Sicherheitsventil und Steuerung

- Obligatorische elektrische Sicherheitspriifung NIV (mind. Schutzleiterpriifung)

Was ist nach der Boiler-Reinigung besser?

- Hygienisch einwandfreies Trinkwasser

- Weniger Energieverbrauch = Kostenreduktion
- Kiirzere Aufheizzeiten

- Langere Lebensdauer des Boilers

Welche Verschleiss- und Ersatzteile werden kostenpflichtig ersetzt?

Nach der Kontrolle und bei Bedarf (Betriebsstunden / Abnutzungserscheinungen) werden folgende
Bauteile ausgetauscht:

- Opferanode - Elektroeinsatz

- Dichtungen - Etc.

Kleinmaterial und Werkzeug ist im Preis enthalten: z.B. Putzmittel, Ticher, Schrauben, U-Scheiben,
Fette, Leitpaste, Kabelbinder, Spray, Wassersauger, Wasserpumpe, etc.

Was passiert, wenn der Arbeitsaufwand grosser als liblich ist?

- Eine Boiler-Reinigung bis 500 Liter Boilervolumen dauert im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden. Ent-
steht ein Mehraufwand von = 3.5 Stunden, weil der Boiler zu stark verschmutzt ist (z.B. keine
Reinigungen durchgefiihrt), wird dieser gemass dem giiltigen Regietarif verrechnet.

- Entsteht Mehraufwand z.B. durch Wartezeit (Boiler ist nicht frei zuganglich oder der Kunde ist
trotz Avisierung nicht zuhause) wird dieser gemass dem giiltigen Regietarif verrechnet.
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