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Modell / Energieeffizienzklasse / Speichervolumen / Warmbhalteverluste /
Model energy efficiency class storage volume standing loss
I W

ERR (200) B 223 63
ERR (300) B 297 69
ERR (400) B 382 75
ERR (500) B 472 81
ERR (800) - 757 134
ERR (1000) - 985 147
ERR (1500) - 1410 170
ERR (2000) - 1949 204
ESRR (500) B 463 81
ESRR (800) - 742 133
ESRR (1000) - 966 146
CRR (500) - 529 80
CRR (630) - 628 112
CRR (800) - 818 136
CRR (1000) - 1042 142
CRR (1250) - 1189 154
CRR (1500) - 1625 176
CRR (2000) - 1923 180
CSRR (500) 3.5 m? - 544 119
CSRR (500) 4.9 m? - 544 119
CSRR (630) 3.5 m? - 637 112
CSRR (630) 4.9 m? - 637 112
CSRR (630) 6.9 m? - 637 112
CSRR (800) 4.9 m? - 818 136
CSRR (800) 7.2 m? - 818 136
CSRR (1000) 7.2 m? - 1042 142
CSRR (1000) 10 m? - 1042 142
CSRR (1250) 10 m? - 1189 154
CSRR (1500) 12 m? - 1625 176
CSRR (2000) 12 m? - 1958 180

Angaben gemiR den Verordnungen Nr. 812/2013 und 814/2013 zur Umsetzung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU.

Information acording to Regulation No. 812/2013 and 814/2013, implementing Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. / Mistakes and changes excepted.
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