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Modell /                  

Model

Energieeffizienzklasse / 

energy efficiency class

Speichervolumen / 

storage volume

Warmhalteverluste / 

standing loss
l W

C (200) B 205 56

C (300) B 316 67

C (500) - 532 80

C (800) - 818 136

C (1000) - 1042 142

C (1250) - 1189 153

C (1500) - 1625 175

C (2000) - 1958 180

CR (200) B 205 56

CR (300) B 316 67

CR (500) - 529 80

CR (630) - 628 112

CR (800) - 814 136

CR (1000) - 1042 142

CR (1250) - 1189 154

CR (1500) - 1625 176

CR (2000) - 1958 180

CSR (300) B 316 67

CSR (400) B 440 72

CSR (500) - 529 80

CSR (800) - 818 136

CSR 10 m² (1000) - 1042 142

CSR 6.7 m² (1000) - 1042 142

CSR 10 m² (1250) - 1159 154

CSR 12 m² (1500) - 1602 176

CSR 13 m² (2000) - 1923 180

Information acording to Regulation No. 812/2013 and 814/2013, implementing Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Mistakes and changes excepted. 

Kontakt

Contact details

Angaben gemäß den Verordnungen Nr. 812/2013 und 814/2013 zur Umsetzung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU.

Hoval Aktiengesellschaft, FL-9490 Vaduz
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